
Bedienungsanleitung 

 

1 
neoLab Migge GmbH, Rischerstr. 7-9, 69123 Heidelberg 
 Tel. 06221 / 84 42-0      info@neolab.de      www.neolab.de      

neoLab-REAGENZGLAS-MISCHER 
Best.-Nr. 2-1175 
 
 
Beschreibung 
 
Der Reagenzglas-Mischer ist zum Mischen von Substanzen in verschlossenen 
Reagenzgläsern oder Glasfläschchen mit einem Durchmesser von 11 bis 45 mm 
konzipiert und kann daher z.B. zum Mischen von Blut, für Mikrodiffusionen und Analysen 
verwendet werden.  
Da das Gerät sowohl für den Betrieb in Kühlräumen als auch in Inkubatoren ausgelegt ist, 
eignet es sich besonders für Arbeiten im Bereich der Hämatologie, Bakteriologie und 
Wasseranalytik sowie für allgemeine klinische Tests.  
 
 
Das Gerät besteht aus einem stabilen Ständer, an dem ein tropfwassergeschützter, 
funkenfreier Synchro-Motor mit einer gleichbleibenden Drehzahl von 10 Upm angebracht 
ist. An der Motorachse ist ein Drehteller (200 mm Durchmesser) befestigt, der mit Hilfe 
eines Drehknopfes schnell ausgetauscht werden kann. 
 
Als Zubehör stehen 3 Standardteller aus Edelstahl zur Verfügung, die alle mit 
vinylüberzogenen Federstahlklammern für Reagenzgläser, Kolben oder Glasfläschchen 
ausgestattet sind (Einzelheiten siehe "Zubehör"; Drehteller sind nicht im Lieferumfang 
enthalten und müssen extra bestellt werden).  
Der Neigungswinkel des Motorgehäuses ist zwischen 90° und 270° stufenlos einstellbar 
und bewirkt dadurch, je nach Neigung der Ebene, auf der die Probengefäße rotieren, 
unterschiedliche Mischeffekte.  
Das Motorgehäuse wird auf den gewünschten Neigungswinkel eingestellt und dann mit 
Hilfe des großen Kunststoffknopfes an der Seite des Ständers in der entsprechenden 
Ebene fixiert.  
Um die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten, ist das Gerät lediglich mit einem 
Kontrollschalter ausgestattet, dem "on/off" (Ein/Aus)-Leuchtschalter. Lieferung erfolgt mit 
Anschlußkabel aber ohne Drehteller.  
 
 
Technische Daten 
 
Stromanschluß: 220 V, 50 Hz.  
Abmessungen: 200 x 200 x 205 mm (L x B x H).  
Gewicht: 4 kg.  
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Betrieb 
 
Schrauben Sie den Drehknopf am Motorgehäuse ab und montieren Sie den für die 
gewünschte Reagenzglasgröße geeigneten Drehteller.  

• Positionieren Sie die Plattform so, daß die Öffnung in der Mitte der Plattform über dem 
Stift der  Antriebsachse des Motors, und das kleine Loch daneben über dem Haltestift 
liegt.  

• Nach Festschrauben des Drehknopfes an der Achse schließt der Haltestift plan mit der 
Edelstahlplatte des Drehtellers ab und hält diesen sicher in seiner Position.  

• Der Drehteller kann bereits bestückt oder auch leer auf die Achse gesetzt werden.  

• Achten Sie beim Befestigen der Probengefäße und bei der Wahl des Neigungswinkels 
darauf, daß über den Rand der Plattform hinausragende Gefäßteile während der 
Rotation keine in der Nähe stehenden Gegenstände oder die Tischplatte streifen 
können.  

• Fixieren Sie den Neigungswinkel durch festes Anziehen des Kunststoffknopfes, da 
sich sonst der Winkel während der Rotation verstellen kann und Probengefäße dann 
unter Umständen die Tischplatte oder den Ständer streifen. 

 
 
 
Zubehör 
 
Best.-Nr.: Beschreibung 
2-1176 Drehteller aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser,  
  mit 20 Klammern für Gläser von 11-15 mm Durchm. 
2-1177 Drehteller aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser,  
  mit 20 Klammern für Gläser von 14-18 mm Durchm. 
2-1178 Drehteller aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser,  
  mit 10 Klammern für Gläser von 37-45 mm Durchm. 
 
 
 


