
Zusätzliche Geräte der WLD-TEC Serie:

gasprofi 1SCS micro Art.Nr.: 6.004.000
Laborgasbrenner mit IR Sensor,
Tastenfunktion und Fußtaster

Fuego SCS basic Art.Nr.: 8.201.000
Laborgasbrenner mit
Tastenfunktion u. Fußpedal

Fuego SCS  Art.Nr.: 8.200.000
Laborgasbrenner mit Tastenfunktion,
IR-Sensor u. Grafikdisplay

Fuego SCS pro Art.Nr.: 8.204.000
Laborgasbrenner mit Tastenfunktion,
IR-Sensor, Grafikdisplay, 2 Akkus
und Ladefunktion

Powerjet 2                                       Art.Nr.: 6.006.000
Handlaborgasbrenner mir Piezozündung

Zubehör für die Fuego-Serie: (Auszug)

Spritzschutz  Art.Nr.: 6.000.200
für mehr Sicherheit  beim Umgang
mit pathogenem Material

Windschutz  Art.Nr.: 8.000.600
für eine stabile Flamme bei starker
Luftströmung

Tray  Art.Nr.: 6.000.320
zum Ablegen von Instrumenten

Sicherheitsadapter  Art.Nr.: 6.000.800
mit  integriertem Druckminderer
und DVGW-Schlauch (0,5m) für
Kartuschen C206

Verbrauchsmaterial: (Auszug)

Gaskartuschen  CV360  Art.Nr.: 6.000.180
mit Ventil (VE = 6 Stück)

Dichtung für Adapter CV360  Art.Nr.: 6.010.700

Sicherheits-
adapter
CV 360

Bedienungsanleitung
DEWarnhinweise:

Beim Einsatz von Gas ist Vorsicht oberstes Gebot!

Dieser  Sicherheitsadapter wird mit einer Ventil-Druck-
gaskartusche der Marke Camping Gaz CV 360 betrie-
ben. Bei Verwendung einer anderen Kartusche für den
Sicherheitsadapter können Gefahrenrisiken beste-
hen. Wir haften nicht bei Zwischenfällen, die aufgrund
einer Verwendung von Kartuschen anderer Herstel-
ler entstehen.

Den Sicherheitsadapter CV360 immer fern von
Zündquellen (z.B. offene Flamme, Zigaretten, Zünd-
flammen, Heizradiatoren usw.) und in sicherem Ab-
stand zu weiteren Personen zusammenbauen.

Um die Bildung gefährlicher, nicht verbrannnter Gas-
gemische zu vermeiden, sorgen Sie für eine ausrei-
chende Be- und Entlüftung zur korrekten Verbren-
nung.

Vor jeder Benutzung prüfen ob die Dichtung (E) einge-
baut und in einwandfreiem Zustand ist. Niemals einen
Adapter betreiben der beschädigt oder funktions-
beeinträchtigt ist.

Bei einem Leck des Adapters (Gasgeruch) diesen
unverzüglich an einen gut belüfteten Ort bringen, in
sicherer Entfernung zu jeglicher Zündquelle, um ein
evtl. Leck zu suchen und zu beheben. Niemals Lecks
mit offener Flamme aufspüren. Hierzu Seifenwasser
verwenden.

Falls diese Anweisungen nicht sorgfältigst beachtet
werden, können Gaslecks entstehen, die im
Entzündungsfalle zu schweren Verbrennungen des
Anwenders oder weiterer sich in der Nähe befindli-
cher Personen führen können.

Kartuschen sind nicht wiederbefüllbar.

Aufbewahrung:  Kartuschen an einem trockenen, küh-
len Ort, in sicherem Abstand zu Wärmequellen, aufbe-
wahren.
Nur völlig entleerte Kartuschen wegwerfen. (Durch
schütteln kontrollieren, ob sie noch Flüssiggas enthal-
ten).

Auf Umweltschutz achten:   Leere Kartuschen an
einem sicheren Ort entsorgen.

Die Vorschriften TRF (Technische Regeln Flüssiggas)
müssen beachtet werden.

Bei dauerhaften Gasaustritt aus der Atmungsöffnung
(G) muss der Adapter ausgetauscht werden (Mem-
brane defekt).
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 A - Gaskartuschenadapter
 B - Anschlussstück ( blau )
 C - Gaskartusche  CV360
 D - Verschraubung für
       Gasanschluss G1/4" L
 E - Dichtung
 F - O-Ring der Düse
 G - Atmungsöffnung

Kartusche CV360

Gasanschluss (D) an den Gasanschluss des Labor-
gasbrenners an (G1/4"). Bei allen Gasanschlüssen ist dar-
auf zu achten, dass die Verbindungen mit einem Schrau-
benschlüssel SW 17 (im Lieferumfang des Gasbrenners
enthalten) gasdicht und fest anzuziehen sind (Linksgewin-
de). Die Gewinde der Adapter- / Brenner-Gasanschlüsse
NICHT mit Teflonband oder ähnlichem abdichten!

2.1 Einsetzen einer neuen Kartusche:                 Warnhinweise
(Rückseite) beachten. Keine Kartusche, die Verformungen
aufweist, einsetzen. Den Gasbrenner ausschalten. Prüfen
ob die Dichtung (E) eingebaut und in einwandfreiem Zu-
stand ist. Bei Beschädigungen Ersatzdichtung bestellen:

Art.Nr.: 6.010.700
Das Anschlussstück (B) ohne Gewaltanwendung gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, Pfeilrichtung
(OFF). Die Kunststoffkappe von der Kartusche CV360 (C)
abziehen. Das Anschlussstück (B) festhalten und die Kartu-
sche in die 3 Greifer des Anschlussstück (B) drücken. Wenn
die Kartusche ganz eingeführt und verriegelt ist, hört man ein
Klicken. Dann das Anschlussstück (B) bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung (ON) drehen. Absolute Gas-
dichtigkeit  prüfen. Bei bestehendem Zweifel eines Lecks
Warnhinweise (Rückseite) beachten.

2.2 Bedienung: Durch einen kurzen Druck auf
den Funktionsknopf wird das Gerät eingeschaltet. Bei erst-
maliger Verwendung ist der Gasregler  zwei Umdrehungen
nach links und der Luftregler  ganz auf (+) zu drehen. Weitere
Handhabung ab Kapitel "Bedienung" in der Bedienungsan-
leitung des jeweiligen Laborgasbrenners.

2.3 Auswechseln der Gaskartusche: Die Kar-
tusche kann auch ausgewechselt werden bevor sie leer ist,
da diese Kartuschenart ein eingebautes Ventil besitzt. Das
Auswechseln hat immer an einem gut belüfteten Ort und in
sicherer Entfernung zu jeglicher Zündquelle zu erfolgen.
Sicherstellen, dass der Laborgasbrenner ausgeschaltet ist.
Das Anschlussstück (B) ohne Gewaltanwendung gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, Pfeilrichtung
(OFF). Das Anschlussstück (B) festhalten und an der Kartu-
sche ziehen. Beim Entriegeln hört man ein Klicken. Zum
Einsetzen einer neuen Kartusche siehe Absatz "Einsetzen
einer neuen Gaskartusche".

2.4 Außerbetriebnahme: Nach Ende der Benutzung des
Laborgasbrenners oder bei längeren Pausen ohne Aufsicht
den Laborgasbrenner ausschalten und die Gaszufuhr un-
terbrechen. Hierfür das Anschlussstück (B) ohne Gewaltan-
wendung gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag dre-
hen, Pfeilrichtung (OFF).

3. Garantie: Die Garantie gilt für 2 Jahre. Ausgenommen
sind Defekte durch unsachgemäße Bedienung, Veränder-
ungen oder Eingriffe am Adapter.

Die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch-
lesen, um sich mit dem Produkt vor dem Einsetzen der
Kartusche CV360 vertraut zu machen. Zur späteren Ein-
sichtnahme Gebrauchsanleitung bitte gut aufbewahren.

1. Verwendung:  Der Sicherheitsadapter CV360 ist
für den Betrieb der Produkte Fuego SCS / basic / pro und
gasprofi 1 SCS micro unabhängig von zentraler Gasver-
sorgung entwickelt worden. Der Adapter ist mit einem
Druckminderer ausgerüstet, der den Kartuschendruck auf
50mbar reduziert und regelt. Die Umgebungstemperatur
für den Einsatz von Kartuschen ist  +10°C  bis +40°C, vor
Erwärmung über +50°C schützen. Die Vorschriften TRF
(Technische Regeln Flüssiggas) müssen beachtet wer-
den. Bei normalen Gebrauchsbedingungen wird, um eine
korrekte Funktion sicherzustellen, empfohlen, den Adapter
vor Ablauf von 8 Jahren nach dem Herstellungsdatum
auszuwechseln.

1.1 Lieferumfang:
Sicherheitsadapter  CV360 Art.Nr.: 8.000.700
Düse B
Bedienungsanleitung

1.2 Technische Daten:
Adapter für Kartuschen: CV360 Camping Gaz

52g Butan
Druckminderer: 50mbar
Gasbrennerdauerbetrieb: ca.40 Min. pro Kartusche
Abmessungen:  (D x H) 115 x 85 mm
Gewicht:  (ohne Kartusche) 260 g
Anschluss: G 1/4" links

2. Erstmaliger Anschluss: Vor dem Anschluss
oder Wechsel des Gaskartuschenadapters den Labor-
gasbrenner  außer Betrieb nehmen. Bei der Auslieferung
ist werksseitig eine Düse für Erdgas (N) im Laborgasbrenner
vormontiert. Für das Kartuschengas Butan ist die Düse
anzupassen (entsprechende Düse (B) ist im Lieferumfang
des Adapters enthalten), dabei ist wie folgt zu verfahren:
Die aktive Düse N für Erdgas (vormontiert) mit einer Münze
(1-Cent Münze) oder mit dem Schraubenschlüssel (im
Lieferumfang des Gasbrenners enthalten) lösen. Die Düse
B (im Lieferumfang Adapter enthalten) einschrauben. Die
Düse nach dem Austausch festziehen. Zusätzliche Infor-
mationen ab Kapitel "Inbetriebnahme" in der Bedienungs-
anleitung des jeweiligen Laborgasbrenners nachlesen.
Achtung: Vor jeder Düsenmontage den O-Ring der Düse
(F) auf Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigung
O-Ring ersetzen, Art.-Nr.: 8.000.010
Schließen Sie den Gaskartuschenadapter (A) über den
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