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Stakpure lonenaustauscher aus Edelstahl,
druckfest Modell 4000
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Die zuverl@ssige Versorgung von Wasser.
Druckfeste lonenaustauscher-Systeme aus Edelstahl, druckfest bis 10 bar.
Der 6konomische Weg zu vollentsalztem Wasser.

Das Wasser fliet Uber ein Mischbett spezieller Anionen- und Kationen Harze und wird somit durch die bewdhrte
Methode des lonenaustauscher-Verfahrens vollentsalzt bzw. demineralisiert.

Optimal einsetzbar fur die Versorgung von Reinstwassersystemen, Analyseautomaten, Sptlmaschinen, Autoklaven oder
der industriellen Verwendung in den Bereichen Prozess-, Batterie- und Kuhlwasser.

lonenaustauscher-Systeme erfillen alle gdngigen Normen wie z.B. ASTM, CLSI, DIN EN 285, VDE 0510 und erzielen eine
gleichbleibend hohe Wasserqualitét.

Regenerationen in unserer eigenen Servicestation mdéglich!
Technische Daten:

e Wasserqualitat: 0,1- 20 uS/cm
e Gehduse: Edelstahl
e Durchmesser: 240 mm

GSG = Gesamtsalzgehalt

Zubehor: Wandhalterung (Best.-Nr. 2-0146)
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Art.-Nr.

Hersteller (Morke)
alte neoLab ArtikelNr.
EAN
Transporttemperatur
Durchmesser

Hoéhe

Anschluss Wasser
Anwendung Produktwasser

Druck Speisewasser
Fallung Patrone
Gewicht

Kapazitat bei 10° GSG

Kennzeichnung durch Herrsteller mit

Leitfahigkeit VE-Wasser

Modell lonentauscher

Produktionsleistung VE-Wasser

Qualitét Produktwasser

PE-0075
Stakpure

2-0144
4066292550476
Raumtemperatur
240 mm

700 mm

3/4

Allgemeine Laboranwendungen (z.B. Autoklavieren.
Medienzubereitung. etc.)

1 bis 6 bar

Mischbettharz (Kationen-/Anionenharz)
27 kg

4000 |

ASTM

0.1 bis 20 uS/cm

neolab lonentauscher Edelstahl 4000
1000 I/h

VE-Wasser (Qualitét abhdngig vom Speisewasser)
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