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Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657

neoLabLine neoMag® IR - Magnetrührer mit
Infrarot Heizplatte, 450 °C, 1500 UpM 699,00 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images
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Beschreibung

Der neoMag® IR - Magnetrührer mit Infrarot Heizplatte ist bestens geeignet für anspruchsvolle Heiz- und
Mischanwendungen. Die IR Heizplatte weist ein effizienteres Heizverfahren mit niedriegerem Wärmeverlust als
herkömmliche Heizplatten aus Stahl auf und ist somit umweltfreundlicher. Durch die helle und klare LCD-Digitalanzeige
sind Einstellungen für Arbeitstemperatur, Rührgeschwindigkeit, Arbeitszeit und Sicherheitstemperatur gut ablesbar. Das
robuste Stahlgehäuse sorgt dabei für einen stabilen Halt.

Eigenschaften

Ein fortschrittliches Mikroprozessor-Steuersystem garantiert die Zuverlässigkeit und Temperaturstabilität
Speicherfunktion für Rührgeschwindigkeit und Einstelltemperatur, praktisch für Experimente mit festen
Bedingungen
Flüssigkeitsablauf über der Steuerplatine verhindert, dass Flüssigkeiten in die Elektronik gelangen
Direkter Anschluss für Pt100-Temperatursensor zur bequemen Kontrolle der Lösungstemperatur
Versiegelte Außenhülle und isolierte kritische Teile sorgen für eine lange Lebensdauer auch in rauen
Laborumgebungen
Ab 60 °C leuchtet die Hot-Top-Anzeige auf

Vorteile und Anwendungen

Chemisch beständige Keramikglasplatte mit hervorragenden Anti-Hitzeschock-Eigenschaften, robust und leicht
zu reinigen
Sehr schnelle Erreichung der gewünschten hohen Medientemperatur
Hoher Sicherheitsschutz: Bei Überschreiten des Sicherheitsbereichs des Hot Top (50 ℃ über der eingestellten
Temperatur) oder der Lösung kann die Heizung zum Sicherheitsschutz sofort und automatisch abgeschaltet
werden
Drei PID-Parametersätze eignen sich zum schnellen Aufheizen einer großen Probenmenge oder zur genauen
Kontrolle einer kleinen Probenmenge
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Zusätzliche Informationen

Art.-Nr. D-6110

Hersteller (Marke) neoLabLine

EAN 4066292501003

Transporttemperatur Raumtemperatur

Drehzahl MAX 1500 U/Min

Farbe gelb

Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Temp MAX 450 °C

Temp MIN 0 °C

Breite 182 mm

Höhe 80 mm

Tiefe 320 mm

Rührer und Rotatoren Eigenschaften mit stufenloser Drehzahlregelung|mit Schnittstelle|mit
Heizung

Anzahl Geschwindigkeitsstufen stufenlos

Anzahl Rührstellen 1

Anzeige (Ablesen, Einstellen) grafisches Display

Drehzahl MIN 100 U/Min

Heizleistung 600 W

Leistung Magnetrührer 50 W

Material Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Material Rührplatte Glaskeramik

Modell Magnetrührer neoMagIR-Magnetrührer mit Infrarot Heizplatte

Rührvolumen/ Rührstelle MAX 20 l

Spannung 230 V

Temperatursensor ohne

Typ Schnittstelle USB
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