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Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Bürkle® Sicherheitskanister V4A, Dosierer, Überdruckv.,10l

Artikelbilder

Beschreibung

Sicherheitskanister zum Abfüllen, für Transport und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, aus Edelstahl 1.4571 bei 5 und 10-Liter-
Kanister und 1.4301 bei 20-Liter-Kanister. Explosionsschutz durch Flammensicherung und Überdruckventil. Die Kanister sind
chemisch hoch beständig und haben eine platzsparende Bauform. Bei Kanistern mit Überdruckventil findet ein Druckausgleich ab ca.
0,3 bar statt. Sicherheitskanister mit selbstschließendem Feindosierer 20 l: mit separater Belüftung. Kanister mit Lüftungsschraube
ermöglichen eine manuelle Luftzufuhr bei Verwendung oder manuellen Druckausgleich während der Lagerung. 0,8 mm Wandstärke
Handgriffe aus massivem Edelstahl Verschlussgewinde 1 1/2'' Dichtungen aus PTFE UN-Transportzulassung nach GGVSEB, GGVSee,
ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI
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Zusätzliche Informationen

Art.-Nr. KL-0338

Hersteller (Marke) Bürkle

VGKL Nummer 100426201
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