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Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Bürkle® StopCock PA leitfähig, Überwurfm.3/4''-Winkel/Tülle

Artikelbilder

Beschreibung

Handelsübliche Ablasshähne aus den Werkstoffen Polyethylen oder Polypropylen können nicht für Lösungsmittel eingesetzt werden.
Der Ablasshahn StopCock PA ist aus elektrisch leitfähigem Polyamid hergestellt und somit für Lösungsmittel bestens geeignet.
StopCock PA passt auf 3/4''-Außengewinde und mit dem mitgelieferten Adapter auf 3/4''-Innengewinde und damit auf fast alle
handelsüblichen Kanister und Fässer mit Bodenablassgewinde. Die Ablasshähne StopCock passen auf alle Behälter mit G 3/4''
Anschlussgewinde. Mit Gewinde-Adaptern lassen sich die Hähne an fast alle anderen Behälter anschließen. Mit Auslaufwinkel und
drehbarem Nachtropfverhinderer Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6–8 mm Außendurchmesser Medienberührte
Teile PA elektrisch leitfähig und PTFE Lieferung inklusive elektrisch leitfähigem PA Adapter für 3/4'' Innengewinde Absolut
dichtschließend Besonders leichtgängig Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns Druckbeständig bis
2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle) ''Liste der Chemischen Beständigkeiten'' beachten!
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Zusätzliche Informationen

Art.-Nr. KL-2060

Hersteller (Marke) Bürkle

VGKL Nummer 100452511
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