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Testo® Verlangerungsrohr 1200 °C
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Das Verldangerungsrohr 1?7200 °C ist als Zubehor fiir das Industriesonden-Set 12200 °C und das Industriesonden-Set beheizt erhéltlich.
Bei groReren Abgaskanalen kénnen Sie das Verlangerungsrohr anwenden, um lhre Industriesonde der GroRe des Abgaskanales
anzupassen. Die Industriesonden kénnen damit auf eine Lange von max. 3 Metern verlangert werden. Das Verlangerungsrohr ist
identisch mit dem Sondenrohr des Industriesonden-Sets 17200 °C und kann somit problemlos darauf aufgeschraubt werden. Ebenso
einfach lasst es sich auf das Sondenrohr des Industriesonden-Sets beheizt aufschrauben. Jedoch ist hier zu beachten, dass das
Verlangerungsrohr selbst nicht beheizt ist. Zuséatzlich kann am Verlangerungsrohr ein Vorfilter (optional) fir Messungen mit hohem
Staubgehalt montiert werden. Anwendungen Fiir folgende Anwendungen kdnnen Sie das Verlangerungsrohr — zusammen mit der
passenden Industriesonde und dem passenden Messgerét — einsetzen: Messung der Ofenatmosphéare Emissionsmessung zur
Effizienzkontrolle / Inbetriebnahme von Industrieanlagen Emissionsmessungen zur "Vorab"-Kontrolle von Grenzwerten
Emissionsmessungen zur Uberpriifung von Abgasreinigungssystemen Emissionsmessung zur Uberwachung vorgeschriebener
Grenzwerte

Art.-Nr. TO-0721

Hersteller (Marke) Testo

14.05.25
https://www.neolab.de/de/testo-testo-verlaengerungsrohr-1200-gradc-to-0721


https://www.neolab.de/de/testo-testo-verlaengerungsrohr-1200-gradc-to-0721

