
1 https://www.neolab.de/de/fasspumpen-buerkle-fasspumpe-gasdicht-pp-anschluss-2x3-4-kl-1104
25.04.24

neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
https://www.neolab.d
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657

Bürkle® Fasspumpe Gasdicht PP, Anschluss
2x3/4'' 320,85 €

zzgl. MwSt &
Versand
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Beschreibung

Der Universal-Adapter der Fasspumpe passt dichtschließend auf Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser. Die
Behälterverschraubungen können mit dem 3/4''-Gewinde und der Kontermutter im Behälter eingeschraubt werden. Die
Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen. Beim Abfüllen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass
Dämpfe in die Umgebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei werden die
entstehenden Dämpfe vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde über die Gaspendelleitung zurückgeführt. Die Gasleitung
und die Flüssigkeitsleitung sind zusätzlich mit Absperrhähnen versehen. Gasdichte Pumpen werden für stark riechende
Stoffe wie Ammoniak eingesetzt. Mediumsberührte Teile PP, PE und PVC Stufenlos ausziehbares Teleskoprohr Für
Fasstiefen von 40–67 cm Zwei Adapter für Zufüllgebinde

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr. KL-1104

Hersteller (Marke) Bürkle

VGKL Nummer 290526010

Transporttemperatur Raumtemperatur
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