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Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657

qpore® Spritzenvorsatzfilterhalter, Ø 25 mm, 10
Stk/Pack 55,00 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

https://www.neolab.de/de/spritzenvorsatzfilter-qpore-spritzenvorsatzfilterhalter-25-mm-10-stk-pack-6-0066


2 https://www.neolab.de/de/spritzenvorsatzfilter-qpore-spritzenvorsatzfilterhalter-25-mm-10-stk-pack-6-0066
20.03.24

Beschreibung

Wiederverwendbare Spritzenfilterhalter sind unbeeinflusst von Chemikalien und enthalten keine Spurenelemente, die in
die zu filternde Flüssigkeit gelangen könnten. Sie eignen sich daher hervorragend zur Partikelentfernung für die
Probenvorbereitung.

• Kompatibilität Chemikalienbeständigkeit wie für Polycarbonat und Silikon
• Totvolumen: weniger als 0,3 ml
• Der Filter benötigt einen Membranfilter mit einem Durchmesser von 25 mm
• 25 mm Durchmesser: Filtrationsfläche 3 cm2
• Durchflussraten: Typische Werte für Wasser bei 1 bar (100 kPa), 70 ml / min bei 0,2 µm, 110 ml / min bei 0,45 µm
Porengrößenfiltern
• Materialien: Ober- und Unterteil aus Polypropylen. Silikondichtung (20,5 x 26,5 mm, Ersatz für eine Packung mit 10
Stück)
• Druckgrenze: max. Betriebsdruck 7 bar (700 kPa)
• Sterilisation durch Autoklavieren (121 ° C)

Anwendung
• Gaspartikel- und Bakterienfiltration
• Filterung von Ölpartikeln und Bakterien
• Filtrieren von Alkoholpartikeln und Bakterien
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Zusätzliche Informationen

Art.-Nr. 6-0066

Hersteller (Marke) qpore

EAN 4058072174279

Transporttemperatur Raumtemperatur

Farbe Weiß

Material Polypropylen (PP)

steril Nein

Betriebsdruck MAX 6 bar abs.

DM außen 30 mm

Material Gehäuse Polypropylen (PP)

Typ Anschluss Ausgang Luer-Lock männlich

Typ Anschluss Eingang Luer-Konus weiblich

Typ Filter Spritzenvorsatz-Filterhalter

für Medium Flüssigkeiten

spezielle Eigenschaften mit auswechselbarer Membran

https://www.neolab.de/de/spritzenvorsatzfilter-qpore-spritzenvorsatzfilterhalter-25-mm-10-stk-pack-6-0066

