
KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1 
D-72336 Balingen 
E-Mail: info@kern-sohn.com 

Tel:  +49-[0]7433- 9933-0 
Fax: +49-[0]7433-9933-149 
Internet: www.kern-sohn.com 

Betriebsanleitung 
Analysenwaage 

KERN ADB-A / ADB-C / ADJ 

 

 
 

 
 

ADB_ADJ-BA-d-1931 



 

 
D 

KERN ADB_ADJ 

Betriebsanleitung Analysenwaage
 

1 Technische Daten .......................................................................................... 4

2 Konformitätserklärung .................................................................................. 5

3 Geräteübersicht ............................................................................................. 6
3.1 Komponenten ........................................................................................................................... 6
3.2 Tastaturübersicht ..................................................................................................................... 7
3.3 Anzeigenübersicht ................................................................................................................... 8

4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines) ........................................................ 9
4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................................................................................... 9
4.2 Sachwidrige Verwendung ........................................................................................................ 9
4.3 Gewährleistung ......................................................................................................................... 9
4.4 Prüfmittelüberwachung ......................................................................................................... 10

5 Grundlegende Sicherheitshinweise ........................................................... 10
5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten ....................................................................... 10
5.2 Ausbildung des Personals .................................................................................................... 10

6 Transport und Lagerung ............................................................................. 10
6.1 Kontrolle bei Übernahme ....................................................................................................... 10
6.2 Verpackung/Rücktransport ................................................................................................... 10

7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme ........................................... 12
7.1 Aufstellort, Einsatzort ............................................................................................................ 12
7.2 Auspacken, Prüfen und Aufstellen ....................................................................................... 13
7.3 Nivellieren ............................................................................................................................... 13
7.4 Stromversorgung ................................................................................................................... 14
7.5 Erstinbetriebnahme ................................................................................................................ 14
7.6 Anschluss von Peripheriegeräten ........................................................................................ 14

8 Justierung .................................................................................................... 15
8.1 Modelle ADJ ............................................................................................................................ 15
8.2 Modelle ADB ........................................................................................................................... 18

9 Basisbetrieb ................................................................................................. 20
9.1 Einschalten ............................................................................................................................. 20
9.2 In den Standby-Modus schalten ........................................................................................... 20

10 Applikationen ............................................................................................... 23 



11 Menü ............................................................................................................. 26
11.1 Navigation im Menü ................................................................................................................ 26
11.2 Menü-Übersicht ...................................................................................................................... 28

12 RS232C-Schnittstelle ................................................................................... 29
12.1 Technische Daten ................................................................................................................... 29
12.2 Schnittstellenkabel: ................................................................................................................ 30
12.3 Schnittstellenparameter......................................................................................................... 30

12.4 Musterprotokolle (KERN YKB-01N) ...................................................................................... 31

13 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung ....................................................... 32

14 Kleine Pannenhilfe ....................................................................................... 33
14.1 Fehlermeldungen .................................................................................................................... 33



1 Technische Daten 

KERN  ADB 100-4 ADB 200-4 ADB 600-C3 



KERN  ADJ 100-4 ADJ 200-4 ADJ 600-C3 

2 Konformitätserklärung 
 

 
 

www.kern-sohn.com/ce 

 

 



3 Geräteübersicht 

3.1 Komponenten 

Pos. Bezeichnung 



3.2 Tastaturübersicht 

Taste Bezeichnung Funktion 

ON/OFF

CAL

TARE

MODE

MENU

PRINT



3.3 Anzeigenübersicht 

Anzeige Beschreibung 

 

 
g 

ct 

lb 

oz 

Pcs 

% 



4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines) 

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

4.2 Sachwidrige Verwendung 

4.3 Gewährleistung 



4.4 Prüfmittelüberwachung 

5 Grundlegende Sicherheitshinweise 

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten 

 

5.2 Ausbildung des Personals 

6 Transport und Lagerung 

6.1 Kontrolle bei Übernahme 

6.2 Verpackung/Rücktransport 





7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme 

7.1 Aufstellort, Einsatzort 

Am Aufstellort folgendes beachten: 
 

 



7.2 Auspacken, Prüfen und Aufstellen  

 
Lieferumfang / Serienmäßiges Zubehör 

 

7.3 Nivellieren 

 



7.4 Stromversorgung 

 

Wichtig: 

 

<P FAIL>
 ON/OFF

ON/OFF

7.5 Erstinbetriebnahme 

7.6 Anschluss von Peripheriegeräten 

 



8 Justierung 

8.1 Modelle ADJ 

8.1.1 Automatische Justierung mit internem Gewicht  

<C1-0>

Eine automatische Justierung wird durchgeführt: 

  



Ablauf: 

 
 
 

<CAL NO>

 



8.1.2 Manueller Start der internen Justierung 

<C1-2>

Durchführung: 

 CAL

<CAL NO>

 



8.2 Modelle ADB 

<C1-1>

Durchführung: 

 CAL

ADB 200-4A TARE
<CAL 200>

CAL



 

 

 

 

 



9 Basisbetrieb 

9.1 Einschalten 

ON/OFF

9.2 In den Standby-Modus schalten 

ON/OFF

  



9.3 Nullstellen 

TARE

9.4 Einfaches Wägen 

Überlast-Warnung

 



9.5 Einheitenwechsel 
MODE

 

9.6 Wägen mit Tara 

TARE

TARE

 



10 Applikationen 

10.1 Stückzählen 

1. Referenzstückzahl wählen 

PRINT

TARE

ON/OFF
TARE

2. Applikation aufrufen 

 

 

MODE

3. Nullstellen /Tarieren 

TARE



4. Referenzteile einwägen 

MENU

 

5. Stücke zählen 

 

6. Umschalten der Anzeige zwischen Stückzahl 
und Gewicht 

MODE-
 

Musterprotokoll  
(KERN YKB-01N)

7. Drucken  

PRINT
   

 



10.2 Prozentbestimmung 

1. Applikation aufrufen 

MODE

2. Nullstellen /Tarieren 

TARE

3. Referenz einstellen (100 %-Wert) 

 

MENU

4. Prozentbestimmung 

 

5. Umschalten der Anzeige zwischen Prozent und 
Gewicht 

MODE-
 

Musterprotokoll  
(KERN YKB-01N)

6. Drucken  

PRINT
 

  

 

 



11 Menü 

11.1 Navigation im Menü 

1. Einstieg ins Menü 

MENU
PRINT

2. Menüpunkte anwählen 

 TARE

3. Einstellungen ändern 

 PRINT

PRINT



 TARE

4. Einstellungen speichern und Menü verlassen 

ON/OFF „SAVE

 TARE

 

5. Abbrechen 

ON/OFF

  



11.2 Menü-Übersicht 

Menüpunkt Einstellungen Beschreibung

PRINT

 



12 RS232C-Schnittstelle 

12.1 Technische Daten 

  



12.2 Schnittstellenkabel: 

12.3 Schnittstellenparameter 

12.3.1 Baudrate 

PRINT

C4 - 0 

C4 - 1 

C4 - 2 

C4 - 3 

 



12.3.2 Ausgabebedingung 

PRINT

C5 - 0 

C5 - 1 

C5 - 2 

C5 - 3 
PRINT

12.4 Musterprotokolle (KERN YKB-01N) 

 

12.5 Fernsteuerbefehle 
 

Befehl Terminator 
Funktion 

ASCII Hex <CR> <LF> 

ON/OFF

TARE  

CAL  

MODE  

PRINT

PRINT

  



13 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung 

 

13.1 Reinigen 

 
Verschüttetes Wägegut sofort entfernen.  

13.2 Wartung, Instandhaltung 

13.3 Entsorgung 

 



14 Kleine Pannenhilfe 

Störung Mögliche Ursache 

  

14.1 Fehlermeldungen 

E 

   E 

CAL-no 


